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1

Bau-
form

anschluss-
art

mess- 
Bereich

Digital nPn
no / nc 
4 - 20 ma

Digital PnP
no / nc 
4 - 20 ma

Digital PnP
no / nc 
0 - 10 V

Digital nPn
no / nc 
0 - 10 V

2x
Digital PnP

no / nc

2x
Digital nPn

no / nc

2 ausgänge

M18x1

M12  
Stecker

50 - 400 mm UK1A/E4-0E UK1A/E6-0E UK1A/E7-0E UK1A/E9-0E UK1A/EW-0E UK1A/EM-0E

100 - 900 mm UK1C/E4-0E UK1C/E6-0E UK1C/E7-0E UK1C/E9-0E UK1C/EW-0E UK1C/EM-0E

150 - 1600 mm UK1D/E4-0E UK1D/E6-0E UK1D/E7-0E UK1D/E9-0E UK1D/EW-0E UK1D/EM-0E

200 - 2200 mm UK1F/E4-0E UK1F/E6-0E UK1F/E7-0E UK1F/E9-0E UK1F/EW-0E UK1F/EM-0E

Kabel

50 - 400 mm UK1A/E4-0A UK1A/E6-0A UK1A/E7-0A UK1A/E9-0A UK1A/EW-0A UK1A/EM-0A

100 - 900 mm UK1C/E4-0A UK1C/E6-0A UK1C/E7-0A UK1C/E9-0A UK1C/EW-0A UK1C/EM-0A

150 - 1600 mm UK1D/E4-0A UK1D/E6-0A UK1D/E7-0A UK1D/E9-0A UK1D/EW-0A UK1D/EM-0A

200 - 2200 mm UK1F/E4-0A UK1F/E6-0A UK1F/E7-0A UK1F/E9-0A UK1F/EW-0A UK1F/EM-0A

• Bauform: M18x1 
•  Anschlussart: M12 Stecker, 

4-polig und Kabel     
•  Gehäusematerial: Kunststoff 

(PBT)
• IP67 Schutzklasse 
•  Versorgungsspannung: 15 - 

30 V DC

Bauform anschlussart messBereich  0 - 10 V 4 - 20 ma Digital nPn
no / nc 

Digital PnP
no / nc 

1 ausgang

M18x1

M12  
Stecker

50 - 400 mm UK1A/E1-0E UK1A/E2-0E UK1A/EN-0E UK1A/EP-0E

100 - 900 mm UK1C/E1-0E UK1C/E2-0E UK1C/EN-0E UK1C/EP-0E

150 - 1600 mm UK1D/E1-0E UK1D/E2-0E UK1D/EN-0E UK1D/EP-0E

200 - 2200 mm UK1F/E1-0E UK1F/E2-0E UK1F/EN-0E UK1F/EP-0E

Kabel

50 - 400 mm UK1A/E1-0A UK1A/E2-0A UK1A/EN-0A UK1A/EP-0A

100 - 900 mm UK1C/E1-0A UK1C/E2-0A UK1C/EN-0A UK1C/EP-0A

150 - 1600 mm UK1D/E1-0A UK1D/E2-0A UK1D/EN-0A UK1D/EP-0A

200 - 2200 mm UK1F/E1-0A UK1F/E2-0A UK1F/EN-0A UK1F/EP-0A
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UK1 Serie / Ultraschallsensoren
Technische Details

uK1a/ex-0x uK1c/ex-0x uK1D/ex-0x uK1f/ex-0x

allgemeine Daten

Sensorfunktion Messen (analog), Schalten (digital)

Anzeigeelemente LED – Multifunktion

Temperatur-
kompensation Ja

Teach-in Taste

messDaten

Messbereich 50 - 400 mm 100 - 900 mm 150 - 1600 mm 200 - 2200 mm

Blindzone 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm

Abstrahlwinken ± 10 ° ± 7 ° ± 8 ° ± 7 °

Wiederholgenauigkeit 0,5 %

Linearitätsabweichung 1 %

Ansprechzeit (digital) ≤ 500 ms ≤ 125 ms 250 ms 500 ms

Temperaturdrift ≤ 7 %

outPuts

Ausgangsstrom 500 mA (analog / 2x digital) / 300 mA (analog und digital)

Lastwiderstand 3 kΩ

Einschaltverzögerung ≤ 900 ms (analog / 2x digital) / ≤ 500 ms (digital)

Schalthysterese 1 %

Schaltfrequenz 10 Hz 4 Hz 2 Hz 1 Hz

VersorgungssPannung

Versorgungsspannung V DC 15 - 30 V DC

Stromaufnahme ohne Last ≤ 50 mA

Kurzschlussschutz Ja

Verpolungsschutz Ja

Restwelligkeit 5 %

Spannungsabfall 2,2 V @ 100 mA

Ableitstrom 10 μA @ 30 V DC

PhysiKalische eigenschaften

Gehäusematerial Kunststoff (Polybutyleneterephthalat)

Optikmaterial Epoxy-Harz Glas

Schutzklasse IP67

Abmessungen (ø x L) 18 x 91 mm (Stecker) / 18 x 86.6 mm (Kabel)

Kabellänge 2000 mm (Kabel)

Gewicht 26 g (Stecker) / 88 g (Kabel )

Anzugsdrehmoment 1 Nm

umgeBungsBeDingungen

Einsatztemperaturbereich -20 - +60 °C -20 - +70 °C

Lagertemperaturbereich -35 - +70 °C

Konformität unD zertifizierungen

CE EC Directive 2004/108/EC

EMC EN 60947-5-2,7

ATEX Option

cULus Option
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UK1 Serie / Ultraschallsensoren
Abmessungen

1 ÷2,5

(86,6)

63,5

3

8,3

71,2 ÷ 72,7

19,1

Ø
 4

,7

SW 22

ø 25

Ø
 4

,7

plastic 
tightening 
nut

plug cable exit

flexible washer

1 ÷2,5

91,7 ÷ 93,2 14

57,5

65,2 ÷ 66,7

8,3

3

17,6
SW 22

ø 25

Ø
 4

,7

plug connector exit
plastic 
tighte-
ning 
nut

flexible washer M
12

x1

UK1x/xx-0A

UK1x/xx-0E

UK1*/E7-*E**

34

21

UK1*/E6-*E**

UK1*/E4-*E**

UK1*/E9-*E**

Supply  (+)

Analog out

Digital out

Supply (-)

34

21

UK1*/EW-*E**

UK1*/EM-*-E**

Supply  (+)

Digital out
SP1

Digital out
SP2

Supply (-)

34

21

UK1*/E1-0E**

UK1*/E2-0E**

UK1*/EP-0E**

UK1*/EN-0E**

Supply  (+)

Out

n.c.

Supply (-)
UK1A/Ex-0x
UK1C/Ex-0x
UK1D/Ex-0x
UK1F/Ex-0x

Anschluss

1 ÷2,5

(86,6)

63,5

3

8,3
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19,1
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SW 22

ø 25
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 4

,7

plastic 
tightening 
nut

plug cable exit

flexible washer

1 ÷2,5

91,7 ÷ 93,2 14

57,5

65,2 ÷ 66,7

8,3

3

17,6
SW 22

ø 25

Ø
 4

,7

plug connector exit
plastic 
tighte-
ning 
nut

flexible washer M
12

x1
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UK1 Serie / Ultraschallsensoren
Anschlussbilder
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